仁丰科技                                                               [image: image8.png]||||||||



系列电脑灯说明书        

1200/1500W摇头灯
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ISO9001:2000国际质量管理体系认证单位

ACEDA Professional Lighting
使用说明书
型号：

Aceda- Spot1200/1500DIA-III
随机附件：

1．    本说明书（1PCS）

2． 保修卡（1PCS）

3． 产品合格证（1PCS）

4． 信号线（1PCS）

5． 保险绳（1PCS）

6． 灯具吊挂件（2PCS）

7． 灯具保险丝（1PCS）
重要注意事项：

本使用说明书中包含有关于本电脑灯产品的安装及使用方面的重要信息。
安装及使用时请严格遵守这些相关的说明。
重要注意事项：

   在打开本电脑灯产品或欲进行修理工作之前，请务必确认电源处于断开状态。 
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ACEDA系列是世界顶尖科技的结晶，来自德国专业灯光设计师的杰作，为最新一代全方位电脑灯，拥有全方位操控性能及功能。
● 超凡的光线
超级明亮的光线、平直的光束、日光品质达6000K色温。碗状玻璃反射镜与高品质、多层透镜相组合，这都是ACEDA-SPOT1200/1500DIA-III所特有的。它们总共能提供19000Im的发光流。光线中没有蓝色光环效果，且减少强烈的聚光流。无论在中央还是在边沿，映象都是很锐利。
灯泡为OSRAM HMI 1200W/SE  /  HTI 1500/D7/60 ， PHILIPS MSR 1200 SA/DE  /  MSR GOLD 1500SA/DE短弧气体放电泡，令ACEDA-SPOT1200/1500DIA-III得到最优化效果。且泡的更换极为容易和直接。通过3个灯泡调节螺丝可以调节灯泡。因其稳定的色温、低廉的价格和可靠性使其在任何场合下都让人称赞。
● 光线的超凡锐利
  通过ACEDA-SPOT1200/1500DIA-III所投射的影像绝对清晰锐利，为灯光行业建立了一个新标准。

       一组封闭的前幕保护保证所有的透镜免受灰尘、泥土和水气等的污染。
● 应 用
   ACEDA-SPOT1200/1500DIA-III能覆盖的面积很大，水平摇摆角度为540度，其垂直摇摆角度为270度。水平步进电机和垂直步进电机，这一装置由皮带带动，且皮带的拉力可自我调节。
● 图 案

一个可旋转图案盘+固定图案盘，每个图案盘上有6个不同图案。这些性能优异图案旋转系统可以随心所欲地调节转速。根据操作需要，图案片可分开独立自旋。用先进的软件可以控制投影影象在光束移动过程时保持在绝对的水平方向。无论灯光是否透出，图案可一直旋转。快速旋转时可达0.04秒一圈（是灯光转速最快的）。同时可以随意从我们的图案系列中更换图案。图案价格合理。我们可以设计制作性能的双色图案。

    旋转图案盘离图案3mm厚，图案带有强力弹簧，超过3mm的图案必须在固定器中用胶水固定。

● 颜 色

ACEDA-SPOT1200/1500DIA-III有一个极宽广颜色范围能够满足最大多数灯具设计的要求，细心地挑选2个合适色片盘组合成一个高质量的变化滤光器是可能的。2个同心的颜色调和、防紫外线幅射。变速旋转色片盘具有彩虹效果。

● 色温更正
系统使得色温能在3200K-5600K-6000K的范围内增加或降低。色温效正滤光器与整个可见颜色范围结合在一起使在操作时尽量减少色温校正，获得高一点的色光或使冷色得到提高。
● 效果
光圈效果、频闪效果、三维效果、旋转棱镜效果与效果惊人的新创的图案片组合，这就构成了ACEDA-SPOT1200/1500DIA-III的多项功能。

二组电机图案轮、带旋转特殊效果轮，比方说一个三棱镜，它们所具的功能没有人提出过具有Aceda的特别风格。通过输入相应的DMX值，可选择预播功能。

使用二个棱光镜，可增添许多效果。棱镜可在编程控制下进行调速旋转出现3D效果。棱镜在旋转时可出现层级，可达到其它设备难有的美妙的视觉效果，（能达到绝妙的效果）为我们独家设计。
● 安 装
因其高性能的安装配置，使得ACEDA-SPOT1200/1500DIA-III易于安装。一特制优良快锁系统能快速和容易地扣紧在支架上，这使得安装非常快，非常灵活。
● 安全装置

ACEDA-SPOT1200/1500DIA-III是根据现行的安全标准制造。根据国际标准（CEI12-13），由引出1.2米主电缆来保护IP20。当过热或过冷时自动断开电源以保护设备。
● 复位系统
ACEDA-SPOT1200/1500DIA-III有一个完全可控制的复位系统，以防止人为原因使其松动，以致滑出其位置。
● 飞行箱
全新专为两件ACEDA-SPOT1200/1500DIA-III而设的飞行箱，能为巡回演出使用的ACEDA-SPOT1200/1500DIA-III提供一个完全安全和简便操作系统。

● 显 示
电子显示屏能为舞台技术人员提供各项信息。

● DMX 控制
DMX信号符合USITT 1990标准。

ACEDA-SPOT1200/1500DIA有3芯XLR IN/OUT插座和5芯XLR IN/OUT插座。

● 频闪

静音，快速可调频闪可以在每秒0.5—12范围内调节。在满速频闪时效果可与多个人工控制设有异曲同工之妙。由2个频闪片组成的关闭系统可完全阻断光束而不漏光
● 调光器
调光器的线性范围在0-100%。调光器使光线传播变得更柔和，制造洗涤和众多颜色组合效果。软件和硬件更加强烈，

有更多充足的光线漫射。

● 色 彩
 由2个色盘和精选14种色镜片组合能生产多种色变效果，机械短距离使得颜色迅速散开来。精心挑选的分色片能散发出柔美的红色或绿色，而不需要在其他颜色轮上装分色片。
产品安全信息

警告！这个产品只是为专业人士使用的，非专业人士不能使用。
这个产品目前存在的致命因素是起火和发热、电击、紫外线的辐射、灯泡爆炸和从高空跌落。在打开电源或安装这个设备前请仔细阅读这本说明书，遵守在底页列出的所有安全预防措施，遵守在这本说明书和设备上丝印的所有警告。

防止你和其它人遭到电击

·在更换灯泡、保险盒、任何部件和它没有在使用时请断开交流电源。

·把接地开关永远保持接地状态。

·使用电源的来源应遵守当地建筑物和电子信号，并具有过载保护和接地保持。

防止你和其它人遭到紫外线辐射和灯泡爆炸

·不要操作没有盖子或盖子、透镜被损坏的设备

·在更换灯泡时应注意：打开灯体时或取出灯泡时至少要等灯体冷却15分钟。

·不要直接盯着灯光看，当灯点亮后不要看暴露出来的光。避免受紫外线伤害。

·当灯泡变得有缺陷或不能再用，或是超过了它的最大寿命时请更换灯泡。

防止你和其它人遭到烧伤或失火

·不要企图把温控开关或保险盒直接短路，更换有缺陷的保险只能按和原来相同的型号和类型。

·易燃原料（例如布、木头、纸）离灯体至少保持1m远的距离，可燃性的原料应远离灯体。

·灯具表面1米内不能点火。

·在风扇和通风口之间应保持0.1米的距离。

·在3个透镜上不能放滤光器或其它原料。

·灯具的外表面会变得非常热，充许在操作前冷却5分钟。

    ·不要用不是本公司原产的部件去更换或安装这个灯具。

    ·周围的环境温度超过40°C时不要操作这个设备。
防止你和其它人被灯具掉下来砸伤
  ·不要独自一个人举或提这个灯具。

    ·当悬挂设备时，应验证建筑的结构至少能支持10倍灯体的重量。

    ·无论何时在安装或取下设备时应保持工作面下设置障碍物防止非操作人员进入。
运输

注意！在操作设备前打开运输锁。

在运输和维修时灯头和灯身可以被锁住，在操作时设备必须被解锁。
数据
注意！连接时不要超过一条数据输入线和一条数据输出线。

ACEDA-SPOT1200/1500DIA -III有3针DMX输出输入XLR插座。在所有输出插座中针1接保护，针2接负极，针3接正极。插座平行连线：一条输入, 一条输出。

[image: image8.png][image: image9.jpg]






XLR连接：


注意：

在最后一台灯的DMX信号线必须连接一个回路插。在三芯卡依插的信号(-)与信号(+)的两脚之间连接一个120欧的电阻,然后再将它插入最后一台灯的DMX信号输出口。
设备连接

·DMX512使用的是带屏蔽的双绞线结构：标准的电缆在长时间运行后不能保证传输控制数据的可靠性。24型美国电缆线适合在300米内运行。在长时间运行时推荐用大电缆或加放大器。

·不要将输出线输拆分成两条线输出。

·不要超负荷连接。一个连续的线最大能可能连接32个设备。

·停止连接是通过在最后一个设备的输出插座上插上一个终止塞。终止塞是一个在2和3脚焊接一个120Ω电阻，做成吸收控制信号使它不会反射和引起干扰。如果有一个分裂设备在使用，应停止连接线的每个分枝。
连接数据连接线

  从ACEDA-SPOT1200/1500DIA-III外形的3针输入插座或5针输入插座中连接DMX数据输入线。

使用和插座相匹配的数据同步传输电缆连接设备的输出口，相近的口连接下一设备的输入口。
安装支架
ACEDA-SPOT1200/1500DIA-III的结构能放在舞台上或用夹子捆绑在任何方位。快锁系统能快速和容易地扣紧在支架上。

警告！必须使用2个夹子固定设备。每个夹子都用1/4转的扣件锁住。扣件只有按顺时针方向旋转才被锁住。

警告！在底部附加的孔系上一根有安全标志的电缆。次要附件不能挂在运输手柄上。
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把设备夹在支架上

1．检验索具夹（不包括里面）是末损坏的，能承受设备10倍的重量。检验建筑结构能承受所有安装设备、夹具电缆、附属设备等的10倍重量。

2每个夹子用的螺钉必须牢固，用一个M12螺钉（等级8.8或更高）夹紧托架用螺母锁紧。

3对齐夹子在底部的2个悬挂点。把扣件插入底部，按1/4转顺时针旋转去锁紧两制杆。再安装另一个夹子。

4如果架子能放下来，那设备能直接从飞行箱夹起来。如果设备必须被挂起，请在工作区域下面用滑轮装置。用手推车安全地工作后，把设备挂在箭头所指要照亮的地方，拉紧索具和夹子。

5安装一根至少能承受10倍设备重量的安全丝，附件的端头是特意设计去适应夹子的。

6检验水平和垂直锁已经被解开。检验在设备1米内没有易燃材料、照明物品。


技术参数
输入电源：电子镇流器：AC 208/230/250V,50/60HZ

          电感镇流器：AC 230V，50/60HZ

额定功率：1500W/1850W  220V/50HZ 

灯泡规格：OSRAM HMI 1200W/SE  HTI 1500/D7/60 ， PHILIPS MSR 1200 SA/DE  MSR GOLD 1500SA/DE短弧气体放电泡
外壳及防护等级：耐高温工程塑胶，IP20

通信协议：USITT DMX-512，3芯和5芯DMX512接口，模式24个通道

颜    色： 2个颜色轮：7个颜色+白光 ，步进/线性转换颜色，半色及速度可调的彩虹效果
图    案：1个旋转图案轮：+固定图案盘,一个盘有6个可更换玻璃图案+白光，可定位/抖动/双向变速流动效果，自动及声控

          功能   图案片尺寸：37mm    图案片有效尺寸：30mm
棱镜/效果盘：1 个效果轮：2个可更换棱镜和升温+雾化+白光，   棱镜片尺寸：47mm 
色温校正：1-100%线性降色温系统

雾化效果：独立

调    焦：线性调焦，2M-无限远

光束角度：13度-42度 线性调节

光    圈：电动,线性

调光/频闪：1-100%线性调光和可调速频闪

旋转角度：水平540度，垂直270度，具有自动纠错功能，移动时可选择切光，速度可调 

显    示：LCD图型显示

重    量：电子镇流器：39 kg ，35.5kg

          电感镇流器：45.5kg

尺寸：高：830mm（灯头水平位置）   宽：550mm    深：640mm 

控制菜单

Spot 1200/1500DIA-III功能选择：
· NEW：菜单

· UP：  上

· DOWN:下

· ENTER:确认

介面功能：
· Address:设置地址码          000

                               512
· Pan/Avert: X轴反向         关闭

                              启动

· Tilt/Avert: Y轴反向         关闭

                              启动

· Show Program:  演示程序
· System Reset： 系统复位
· Language/English: 中文/英文
	Spot1200/1500DIA-III通道表通道值
	

	通道模式
	控制功能
	DMX值
	控制描述
	备注

	1
	X轴  Pan
	0-255
	0-540度水平扫描
	

	2
	X轴微调  Pan Fine
	0-255
	线性
	

	3
	Y轴  Tilt
	0-255
	0-270度垂直扫描
	

	4
	Y轴微调  Tilt fine
	0-255
	线性
	

	5
	X、Y轴速度  Pan/Tilt speed
	0-255
	快－慢
	

	6
	特殊功能  Special functions
	0-255
	
	激活复位功能，DMX值保持3-5秒

	7


	色片1

Colour wheel 1
	0-31
	白光
	

	
	
	32-63
	大红色
	

	
	
	64-95
	深黄色
	

	
	
	96-127
	玫红
	

	
	
	128-159
	绿色
	

	
	
	160-191
	深兰
	

	
	
	192-223
	橙红
	

	
	
	224-255
	浅兰
	

	8
	色片1流水  Colour wheel 1 glide
	0-127
	快-慢 正转
	

	
	
	128-255
	慢-快 反转
	

	    9


	色片2

Colour wheel 2
	0-31
	白光
	

	
	
	32-63
	红色
	

	
	
	64-95
	黄色
	

	
	
	96-127
	紫色
	

	
	
	128-159
	黄绿色
	

	
	
	160-191
	橙色
	

	
	
	192-223
	兰色
	

	
	
	224-255
	粉红色
	

	 10


	色片2流水  Colour wheel 2 glide
	0-127
	快-慢 正转
	

	
	
	128-255
	慢-快 反转
	

	    11


	固定图案1

Gobo Wheel 1


	0-19
	白光
	

	
	
	20-38
	图案1
	

	
	
	39-58
	图案2
	

	
	
	59-77
	图案3
	

	
	
	78-97
	图案4
	

	
	
	98-117
	图案5
	

	
	
	118-137
	图案6
	

	
	
	138-156
	图案6
	

	
	
	157-175
	图案5
	

	
	
	176-195
	图案4
	

	
	
	196-215
	图案3
	

	
	
	216-234
	图案2
	

	
	
	235-255
	图案1
	

	12
	固定图案1流水

Gobo Wheel 1 glide
	0-127
	慢-快 正转
	

	
	
	128-255
	慢-快 反转
	

	13


	旋转图案2

Gobo Wheel 2


	0-19
	白光
	

	
	
	20-38
	图案1
	

	
	
	39-59
	图案2
	

	
	
	59-77
	图案3
	

	
	
	78-97
	图案4
	

	
	
	98-117
	图案5
	

	
	
	118-137
	图案6
	

	
	
	138-156
	图案6
	

	
	
	157-175
	图案5
	

	
	
	176-195
	图案4
	

	
	
	196-215
	图案3
	

	
	
	216-234
	图案2
	

	
	
	235-255
	图案1
	

	14
	图案2自转

Gobo 2 rotateon
	0-127
	慢-快 正转
	

	
	
	128-255
	慢-快 反转
	

	    15
	旋转图案2流水

Gobo Wheel 2 glide
	0-127
	慢-快 正转
	

	
	
	128-255
	慢-快 反转
	

	16
	图案2角度   Gobo 2 indexing
	0-255
	0-380度
	

	17


	棱镜

Effect Wheel
	0-64
	白光
	

	
	
	65-127
	升温
	

	
	
	128-190
	柱型镜
	

	
	
	191-255
	四棱镜
	

	18
	棱镜自转

Effect rotateon
	0-127
	慢-快 正转
	

	
	
	128-255
	慢-快 反转
	

	19
	雾化  Frost
	0-255
	
	

	    20
	光圈
lris
	0-193
	大-小
	

	
	
	194-255
	自动收缩大小
	

	21
	调焦  Focus
	0-255
	线性
	

	22
	放大  Zoom
	0-255
	大-小
	

	23


	频闪
Shutter,strobe
	0-15
	白光
	

	
	
	16-250
	频闪慢-快
	

	
	
	251-255
	白光
	

	24
	调光  Dimmer intensety
	0-255
	0%-100%
	


日常保养
经常拭擦设备外壳。具体可根据工作环境而定。可向本公司技术服务人员咨询。

这里没有提及到的项目要向本公司技术人员咨询。

注意：过多的灰尘、烟雾以及微粒可剥蚀设备外观，甚至会引起过热损坏设备

注意：在拆开外壳之前一定要断开电源。
保洁

擦拭光学元件时小心谨慎，要使它们工作在干净清洁的地方。光学元件表层易刮划和破脆，不要用溶液擦拭，它可能损坏塑料和涂层面。

定期检查滤气网，如堵塞要清理干净，需要更换时要更换滤气网。

灯泡：定期清洁风扇和通风口，以保证灯泡的冷却效果。
拭擦光学元件

1．  断开电源，使部件完全冷却。移开灯外罩。

2． 用气枪吹去部件表面灰尘颗粒。

3． 用沾有玻璃清液或蒸馏水的无色柔布或棉花药签擦去元件表面的积垢。不要擦伤表面，要轻擦几次。

4． 用无色纸棉或棉签沾湿工业酒精除去表面烟垢。也可用玻璃洁液，但积垢必须用蒸馏水除去。用干净软布从中心到边缘轻轻拭擦。或用气枪吹去。
拭擦风扇和通风口

  用软刷、棉签、吸尘器、气枪除去表面脏物。
清洁或更换空气滤清器

1． 断开电源。用螺丝刀松掉每边二个螺丝，移开保护盖，卸下风叶。

2． 用吸尘器或气枪清洁表面。也可更换它们。如果它由烟渍等污染变色，可用肥皂水浸泡凉干。

3． 更换风叶或风盖。

如果出现其它问题或不能处理，请你联系经销商或仁丰科技技术员

        广州市仁丰声光科技有限公司

电    话：020-61165528 

传    真：020-86089796           mail:rfdj@163.com 

Http://www.acedalighting.com      邮   编：510440

                          公司地址：广州市白云区嘉禾鹤边员村细松园工业区A3栋
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