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注意：基于我们公司不断进行产品改良的方针，本说明书中所载的资料有可能在将来会发生变化，而届时将不再另行通知更改事宜。Aceda公司保留在产品改良时改变相关规格的权力。本说明书的出版者不会对于本说明书中的资讯的准确性负责，亦不会对由于这些资讯而导致的相关后果负责。
一、简介

感谢您选用了Aceda产品。请注意本产品和Aceda的其他产品一样，其设计与生产均要经过全面质量控制，以确保产品的优良性能并最大限度的满足客户的期望和要求。

首先您在使用本公司的产品时，请仔细完整地阅读这份使用说明手册，并妥善保管以便使用时参考，本使用说明书中包含有关本摇头灯产品的安装及使用方面的重要信息，安装及使用时严格遵守这些相关的说明。

本产品核心组成部分，U架为全新自动PT100，PT200，PT300，其外观采用铝合金抗氧化设计，散热功能好、造型美观、流畅，充分体现了现代专业灯具的特点。产品按CE标准模式进行设计生产，完全符合国际标准DMX512协议,既可单台控制,也可以互相联控使用,适用于各类综艺演出场所使用。

本产品主要用于大型钨丝灯和镝灯。     其产品系列有:Aceda-RF1000/2000/3000L系列数字聚光灯,Aceda-RF2000HG系列数字回光灯, Aceda-RF575/750SPI.II.III系列数字成像灯, Aceda-RF36/55RGBI.II.III系列数字冷光灯, Aceda-RF800/2000TM/DPI.II.III系列数字天地排灯, Aceda-RF650X2、X4系列数字观众灯。
二、安全说明

所有与此设备安装与维护有关的人员必须：

-具有技术员资格

-遵循此说明书的要求

注意：防水、防潮、打下机箱前注意断开主电源！小心操作。高压危险，小心触电！此设备离厂一切正常。为确保这些条件的正常和安全操作，用户必须遵守此说明书以下安全规定和注意事项。

重点：

· 生产厂家将不对任何未按此说明书正常使用和未经许可则私自更改设备所引起的任何事故和损失负责。

· 请注意：对任何随意更改说明书所引起的设备故障将不在保修范围内。

· 不要使电源线与其他线连接在一起！特别注意电源电压与主机的标示电压相符！确保有效电压未超过灯上的标识电压。

· 保证电源插头插入电源座。确保连接设备到主电源前电源开关设为OFF/关的位置。

· 确保电源结不要被折断或被锋利物割破或损坏，定时检查设备及电源线。

· 当设备未被使用或在清洁前请断开主电源。拉电源线时请通过插头拉动，不要在拖电源线把插头拔出。

· 此设备的保护级别为Ⅰ级，所以请把灯体接线。

· 线路连接、维修及服务都必须由专门的技术人员进行。

· 不要把设备连接在调光设备上。

在第一次使用本设备时可能会有一些湮或气味出现。这是正常现象并不是代表设备有什么问题。

三、 功  能  说 明
· 系列数字灯的优点

舞台灯光的常规灯具的吊挂通常用简易U架来固定的，当有演出需要时，光束的调整就需要靠人工在高空吊桶不断进行作业调整，一方面危险性大，而且耗费了大量的人力和物力，效率低下，另一方面，光束的调整只是单一转动的方向，灵活性欠佳。智能U型架，具有以下显著特点及有益效果：通过DMX512来控制，使得智能U型架可进行水平、垂直的来回转动，从而控制光束的方向，灵活性大，照射面广，无需人工在高空作业调整，只需单个灯光师就可实现对所有智能U型架的控制，进而控制光束的射向，节约了人力、物力，效率大大提高，达到舞台灯光照明的最佳效果。
· 性能指标：标准DMX512通信协议

· 控制通道：4个通道供选择

· 水平移动：420°
· 垂直移动：100°
· 电子调焦
· U型转臂可操作最大为35KG有效负载的灯具
· 其伺服系统具有准确的定位记忆
· 静音设计、在水平、垂直运动时，噪声控制在最小范围
· 安装：安装简便，特制优良快锁系统能快速和容易地扣紧在支架上，这使得安装非常快，非常灵活。因万能重心调节器的简易调节，常规灯具通过万能重心调节器的连接很容易安装固定在智能U型架上。
· 显示面板功能说明

[image: image6.png]
· 选择所需的工作模式，按DOWN
· 选择工作状态，按UP和ENTER选择

· 选择后按DOWN进入再确认键DOWN
· 模式DOWN内容有六个所选模式：

Add:  地址码设置 

Sond:  固定内置程序模式(无作用)
RPAN: X轴正反向(无作用)
RTILT: Y轴反方向(无作用)
PROG: 显示屏刷新

REST： 系统复位
· 地址码的设定

显示板共有四个按键，左边为退出键(FUNC)，右边为功能菜单/确认键(DOWN),中间两个为上、下选择键(ENTER、UP)。
设定地址码时按一下DOWN键屏显Add时，重复按一下DOWN键屏显001-512数字时，用中间两个按键ENTER、UP选择你所理想的地址码，按DOWN键确认，否则不受控或关机后地址码丢失。

	· Aceda-RF系列数字灯通道值
	

	通道模式
	控制功能
	DMX值
	控制描述
	备注

	1
	X轴  Pan
	0-255
	0-340度水平扫描
	

	2
	Y轴  Tilt
	0-255
	0-210度垂直扫描
	

	3
	XY轴速度  Pan/Tilt speed
	0-255
	快-慢
	

	4
	调焦  Focus
	0-255
	线性
	


· RF1000/2000系列说明
· 使用前请检查是否有因运送而导致的损坏或坚固的螺钉松脱。
                  220V/2500W□ G22□

· 本灯具使用 220V/2000W□  G22□ 石英卤钨灯泡作光源。

                  220V/1000W□  G15□
· 安装或更换灯泡前，应切断电源。拧开前盖螺钉，安装灯光应使灯光在反光碗中心位置。

· 更换灯泡的位置在灯具上端。

· 该系列灯具应尽可能避免垂直使用。

· 使用灯具前，应将反光碗的防护纸撕掉。

· 亮灯时，请用调光器缓慢调节亮度，以免损坏灯泡。

· 请把灯具安装在低于摄氏45℃的通风环境中。

· 灯具应保持干燥。

· 使用灯具时，灯具表面与易燃物的间距应大于1米，灯具外壳最高温度摄氏200℃。

· 初次使用时，灯具烤漆可能会产生少许烟雾和焦味，属正常现象。

· 使用时，防爆网就扣紧。

· 灯具必须确保有良好的接地，以符合安全规定。

· 灯亮时，请勿抖动灯具。

· 警告：a:灯具上的保护层、透镜如果产生可见的损坏，即损坏到失效程度，如产生裂缝或深痕时，应更换；

            b:灯泡受到损坏或热变形，应更换。
· 随机附件：

1． 本机（1PCS）

2． 本说明书（1PCS）

3． 保修卡（1PCS）

4． 产品合格证（1PCS）

5． 信号线（1PCS）

6． 灯具吊挂件（2PCS）
广州市仁丰声光科技有限公司
电    话：020-61165528 

传    真：020-86089796           mail:rfdj@163.com 

Http://www.acedalighting.com      邮   编：510440

                         公司地址：广州市白云区嘉禾街鹤边员村细松园工业区A3栋[image: image5.png]||||||||
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