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ISO9001:2000国际质量管理体系认证单位
ACEDA Professional Lighting
  使用说明书
型号：
Aceda-City coior2500
随机附件

1． 本说明书（1PCS）

2． 保修卡（1PCS）

3． 产品合格证（1PCS）

4． 信号线（1PCS）

5． 16A电源防水插（1PCS）
重要注意事项：
本使用说明书中包含有关于本电脑灯产品的安装及使用方面的重要信息。
安装及使用时请严格遵守这些相关的说明。
重要注意事项：
在打开本产品或欲进行修理工作之前，请务必确认电源处于断开状态。
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注意：基于我们公司不断进行产品改良的方针，本说明书中所载的数据有可能在将来会发生变化，而届时将不再另行通知变更事宜。Aceda公司保留在产品改良时改变相关规格的权力。本说明书的出版者不会对于本说明书中的信息的准确性负责，亦不会对由于这些信息而导致的相关后果负责。
一、简  介
首先感谢您购买我们的灯光产品ACEDA-City coior2500W城市之光，为了您的安全和更好地使用本产品，在使用前请仔细 阅读用户说明书，并严格按规程操作，以免因误用而导致人身安全或损坏灯具。
首先您在使用本公司的产品时，请仔细完整地阅读这份使用说明手册，并妥善保管以便使用时参考，本使用说明书中包含有关本追光灯产品的安装及使用方面的重要信息，安装及使用时严格遵守这些相关的说明。
    ACEDA-City color城市之光采用了先进的设计和加工工艺，配合现代感的流线型外型设计，散热功能好，使其外观整齐亮丽；采用超高透光率的三基色，所以本产品光斑亮度高、显色性好、色温高等特点。适用于大型户外、室内各种演出。在切光、调光、光闸收开和更换色彩等功能上都具有很方便的人性化设计。稳定的6000K色温经久不衰退，因此深受国内、外灯光设计师们的喜爱。本产品是集染色、远程投射的专业演出灯具，产品按CE标准模式进行设计生产，完全符合国际标准DMX512协议,既可单台控制,也可以互相联控使用,适用于各类综艺演出场所使用。

    ACEDA-City color城市之光功能完善，是光电一体的高科技产品，在收到产品时，请小心取放；检查产品是否有因运输而可能造成损坏。

2、 技术参数
· 控制方式：USITT DMX-512，3芯DMX512接口
· 光源：2500w放电泡；色温6500°K表现。
· 颜色：CMY三基色无极混色系统。
· 调光：电子调光5-100%线性调节，触发瞬间即可达最大亮度值。
· 技术指标：采用USITT1990DMX512协议标准，通过DMX-TCP/IP解码器，实现远距离传输控制。
· 安全措施：符合CE标准和GB7000、15-2000标准；灯体过热保护。
· 额定功率：3000W。
· 额定电压：AC230V±10%. 50HZ/60H。
· 防水等级：IP54
3、 安全指令
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· ！ 在维修前，请先垂询合格维修人员；
· ！ 在灯泡安装、整灯安装及维修搬运时，请确认灯体电源断开；
· ！ 请不要使用其它不同规格的电源电压及灯泡类型；
· ！ 灯具在使用过程中产生的高热可能导致危险，因此在灯具周围不要放置易燃易爆物品，使用过程中请不要用手直接触摸灯体；
· ！ 保证灯具离被照物体之间的距离大于1米；
· ！ 不要直视灯具的光源，以免损伤眼睛；
4、 功能说明
Function功能

自动运行程序（可设置主/从机）

FU.0   DMX512接收状态,设置主/从机时为从机

FU.1 ---FU.7  组自动编程可供选择（速度由快到慢运行）设置主/从机时为主机                                                                                                                     

通道功能：

	DMX512通道
	数值
	功能
	功能描述

	1
	0～255
	速度调节
	CMY线性调速   快—慢

	2
	0～255
	调光
	线性调光

	3
	0～255
	色盘1
	洋红 MAGENTA

	4
	0～255
	色盘2
	黄色 YELLOW

	5
	0～255
	色盘3
	青色  CYAN

	6
	0～254

255
	TEST
	空操作

数据保持3S后系统复位


5、 安装说明
· 安装、操作及维修人员必须在熟悉灯具性能后才能开始操作，大多数损坏均是因不熟悉其性能进行误操作而导致的。
· 在第一次使用前，请拆封检查是否有因运输而导致的损坏。
· 更换灯泡之前，请确认电源已切断，并使灯具冷却后方可进行（灯泡温度可达300℃以上）。
· 拧开维修盖，装入灯泡，请勿用手直接触摸灯泡。
· 将灯具安放在通风良好之处，注意检查风扇及风扇网是否畅通无阻。
· 将黄/绿双色线安全接地。
六、 维护清洗
此灯必须保持基本的清洁，灰尘、脏物及油等都会使灯具使用寿命缩短。
平时要注意风扇的通风，有灰尘要清扫干净。平时的维护清理请相关专业人士进行，非专业人员不能私自清洗，以免影响灯具正常使用。

        广州市仁丰声光科技有限公司

        电    话：020-61165528  61165529  61165530
传    真：020-86089796           mail：rfdj@163.com 

Http://www.acedalighting.com      邮   编：510440

                         公司地址：广州市白云区嘉禾街鹤边员村细松园工业区A3栋
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